## Mini Channel Nuts & Fittings

### Nuts for B62, B72 Channel

<table>
<thead>
<tr>
<th>Part Number</th>
<th>With Spring</th>
<th>Without Spring</th>
<th>With Spring</th>
<th>Without Spring</th>
<th>Thread Size</th>
<th>Thickness</th>
<th>Wt./C</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B62</td>
<td>N621</td>
<td>N621WO</td>
<td>N7221</td>
<td>N621WO</td>
<td>#8-32</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N622</td>
<td>N622WO</td>
<td>N7222</td>
<td>N622WO</td>
<td>#10-24</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N627</td>
<td>N627WO</td>
<td>N7227</td>
<td>N627WO</td>
<td>#10-32</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N624</td>
<td>N624WO</td>
<td>N7224</td>
<td>N624WO</td>
<td>1/4-20</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td>BMM-3L</td>
<td>BMM-3</td>
<td>BMM-3S</td>
<td>BMM-3</td>
<td></td>
<td>M3.5 x 0.6</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td>BMM-4L</td>
<td>BMM-4</td>
<td>BMM-4S</td>
<td>BMM-4</td>
<td></td>
<td>M4 x 0.7</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td>BMM-5L</td>
<td>BMM-5</td>
<td>BMM-5S</td>
<td>BMM-5</td>
<td></td>
<td>M5 x 0.8</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
<tr>
<td>BMM-6L</td>
<td>BMM-6</td>
<td>BMM-6S</td>
<td>BMM-6</td>
<td></td>
<td>M6 x 1</td>
<td>.150 (3.81)</td>
<td>1.0 (.45)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Mini Fittings

**B6202 Square Washer**
- Standard finishes: ZN, GRN
- Wt./C 2 Lbs. (.9 kg)

**B6129 Two Hole Splice Plate**
- Standard finishes: ZN, GRN
- Wt./C 5 Lbs. (2.2 kg)

**B6340 Two Hole Splice Plate**
- Standard finishes: ZN, GRN
- Wt./C 5 Lbs. (2.2 kg)

Reference page 201 for general fitting specifications.